
In jedem professionellen Billardtisch sind zahlreiche Naturprodukte (Holz, Naturkautschuk, 
Baumwolle, Schiefer etc.) verbaut, für deren optimale Materialeigenschaften eine jederzeit 
sachgemäße Nutzung und Wartung sichergestellt sein muss. Um langfristige Freude und 
optimale Funktionalität an Ihrem Tisch zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt die 
folgenden Hinweise:

Aus diesem Grund empfehlen wir durchschnittlich alle 650 - 700 Stun- 
den Spielzeit (mindestens jedoch 1x jährlich) eine professionelle 
Tischinspektion vom Fachmann, der sämtliche Materialeigenschaften 
analysiert und entsprechende Wartungsarbeiten direkt vornehmen 
kann. Bitte beachten Sie, dass wir keine Garantie gewähren können, 
wenn die oben genannten Gebrauchshinweise missachtet wurden oder 
Reparaturarbeiten von nicht autorisierten Personen durchgeführt 
worden sind.

Um die Lebensdauer Ihres Billardtisches – insbesondere des Tuches – zu 
verlängern, empfehlen wir dieses regelmäßig abzubürsten und die 
zusammengekehrten Partikel mit einem Staubsauger bei geringer 
Saugleistung abzusaugen. Ein natürlicher Verschleiß lässt sich aufgrund 
verschiedener Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Scheuerbe-
wegungen, Kreidestaub und Kontakt mit scharfen Kanten nicht 
vermeiden.

Gebrauchshinweise:

Setzen Sie Ihren Billardtisch keinen extremen Temperatureinflüssen aus. Wir empfehlen eine 
durchgehende Raumtemperatur von 18 -22 Grad Celcius im Zusammenspiel mit einer Luft-
feuchtigkeit zwischen 45 – 60%. Vermeiden Sie unbedingt direkten Kontakt mit Flüssigkeiten 
oder Hitze. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungswerte kann dazu führen, dass

 • die verbauten Holzelemente verziehen oder reißen
 • die Bandengummis aushärten oder porös werden 
 • die Schieferplatten sich setzen
 • das Billardtuch schneller verschleißt

und sich somit die Spiel- und Laufeigenschaften Ihres Billardtisches signifikant verändern.

Wartungshinweise:

Pflege & Wartung
Ihres Billardtisches


